— DEBRIV—

Von der Hochschule zertifizierter Deutscher Braunkohlen-

Sachverstiandiger fur den . . i
vorbeugenden Brandschutz Industrie-Verein e.V.
25.05.2020

GUTACHTERLICHE-BRANDSCHUTZTECHNISCHE-
STELLUNGNAHME

Nr.: TGB/HA/12/00/20

Zum

Brandschutzplan

Tagebau Hambach.

Betreiber:
RWE Power AG
Tagebau Hambach
Am Tagebau
52382 Niederzier
Bezug:

- Brandschutzplan Tagebau Hambach (Stand 01.05.2020)
- Gutachterliche Brandschutztechnische Stellungnahme -TGB/08/ i
Ho

Diese ,,Gutachterliche- Brandschutztechnische- Stellungnahme* besteht aus 4 Seiten.
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Von der Hochschule zertifizierter Deutscher Braunkohlen-

Sachverstindiger fur den . . Z
vorbeugenden Brandschutz Industrie-Verein e.V.

Die Gutachterliche-Brandschutztechnische-Stellungnahme-Nr.: TGB/HA/12/00/20 ist
nicht libertragbar und gilt nur fiir den hier beurteilten Tagebau Hambach. Sie darf

nicht auf andere Betriebe bzw. Tagebaue angewandt werden.

Bestandteil dieser Gutachterlichen-Brandschutztechnischen-Stellungnahme sind die
im Bezug genannten Dokumente und alle unter dem Kapitel 3 ,Grundlagen®

genannten Informationen und weiteren Unterlagen.

Allgemeines

Die RWE POWER AG betreibt im Rahmen der Braunkohlegewinnung den Tagebau
Hambach, in dem Rohbraunkohle gewonnen wird. Hierzu werden entsprechende Grof3gerate
(Bagger, Absetzer etc.) und weitere Einrichtungen (Bandanlagen, Verladeeinrichtungen etc.)
betrieben. Weiterhin sind im Tagebau entsprechende Tagesanlagen (Verwaltungsgebaude,
Kauen, M- und E-Werkstétten, E-Schaltanlagen etc.) vorhanden.

Feuerwehr vorgehalten.

Aufgabenstellung

Bergtechnik  beauftragt, eine erneute

versehen.

Grundlagen

F‘L V]
Neben den im Bezug genannten Unterlagen wurden insbesondere\\\);lh
AN

genannten Unterlagen und Informationen fir die Erstellung der

Brandschutztechnischen-Stellungnahme*” beriicksichtigt.
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Sachverstandiger fur den . .
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- Gefuhrte Gesprache mit der betrieblichen Feuerwehr

- gefluhrte Gesprache mit Vertretern der Sparte Tagebaue, Bergtechnik.

- Gutachterliche- Brandschutztechnische Stellungnahme -TGB/HA/03/00/20-
Brandschutztechnische Bewertung

Aufgrund der vom Sachverstandigen:

- bei den regelmaRigen Prifungen im Tagebau Hambach gewonnenen Erkenntnisse
sowie

- auf Grundiage der einschlagigen Vorschriften und Regelwerke durchgefiihrten
Prufung des vorgelegten Brandschutzplanes fur den Tagebau Hambach (Stand:
01.05.2020)

ausreichend sichergestellt ist, wenn die nachfolgend unter Punkt

einschrankenden Aspekte beachtet bzw. erfillt werden.
A) Einschrinkende Aspekte

Pkt. A1:
Der einschrinkende Aspekt gemaR der ,Gutachterlichen- Brandscht#echhiscir’
Stellungnahme -TGB/HA/03/00/20 zum Konzept fur den vorbeugenden und abwehrenden

Brandschutz im Tagebau Hambach ist weiterhin zu beachten
B) Ergdnzende Empfehlungen und Hinweise: ((// “

Die nachfolgend unter Buchstabe B aufgerhrten erganzenden Empfehlun b und 1

Pkt. B1 Brandmeldeanlage
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Die Brandmeldeanlage sollte zwecks einer einheitlichen und zlgigen Einsatzbearbeitung auf

die ,Zentrale Feuerwehrleitstelle* (ZFL) der RWE- Power aufgeschaltet werden.

Pkt. B2 Paralleleinsétze

Bei Einsatzen auflerhalb des eigentlichen Tagebaus (Grube), z. B. im Tagebauvorfeld oder
der Hambachbahn, sollte aufgrund der groBen Entfernungen organisatorisch sichergestellt
werden das die Einsatzbereitschaft fur den Tagebau méglichst schnell, z.B. durch

Hinzuziehung zuséatzlicher Krafte (Wachbesetzung), sichergestellt wird.

Bergheim, den 25.05.2020

Original:
-  RWE Power AG, Sparte Tagebaue,_ 3 Ausfertigungen
- pesriv B,
- P2 Brandschutz GmbH, 6.b.u.v. SfB_
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